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Art.nummer lengte (mm) afwerking max inkorting (mm)

DDR4032300 2300 brut 420 
DDR4032610 2610 brut 420 

  4
20

 m
ax

  

me
as

ur
e w

ith
 fin

ish
ed

 do
or

mi
su

re
 co

n a
nta

 fin
ita

 

35

A

35

60
 m

in

e.g.

panel test 2500x460x28

: TN401.2300.00

95 N

6 Nm

es./

test agglomerato 2500x460x28

panel test 2500x460x20

35 N

6 Nm

test agglomerato 2500x460x20

single adjustment

ad
ju

st
m

en
t

TN401 
singola regolazione

re
go

laz
io

ne

45
A

  ±
 10

  

TN401 

  11,8  

steel  -  die-cast 

TN404  

acciaio - zama

Hidden wardrobe adjusters type TN401   TN403  TN404

NORMALLY USED ON HOLLOW WOOD 
PANELS.
MINIMUM THICKNESS 18-20, 
DEPENDING ON THE THICKNESS OF 
THE COVER, SEE FIG. 1
SINGLE AND DOUBLE ADJUSTMENT.
CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 
MAXIMUM 2800

Tenditori a scomparsa tipo  TN401  TN403  TN404

 

35
NORMALMENTE UTILIZZATI  SU 
PANNELLI DI TAMBURATO.
SPESSORE MINIMO 18-20 A SECONDA 
DELLO SPESSORE DELLA 
COPERTURA VEDI FIG. 1.
REGOLAZIONE SINGOLA E DOPPIA.
INTERASSE MIN. 1200 MAX. 2800.

Fig.1
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getest op maat
2500x460x20

getest op maat
2500x460x28

INKORTBARE DEURRECHTERS
TN400 REEKS

TOT 420MM (MAX.) INKORTBAAR !

INKORTBARE DEURRECHTERS


