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Hoge kwaliteits LED profielen 
en bijhorende afdekkappen

De LED profielen zijn geschikt voor inbouw of opbouw.
Het ruime assortiment verzekert een nette, moderne behuizing of ombouw zodat deze optimaal 
kan worden geïntegreerd in uw interieur.
 
Geschikt voor onder andere industriegebouwen, winkels, keukens, zwembaden, ziekenhuizen, 
interieur.

De afdekkappen zijn verkrijgbaar in transparante (lichtreductie 3%), opale (lichtreductie 25%) 
of zwarte afwerking. 

Afdekkappen

LED profielen

LED PROFIELEN
BY DCDF

(opaal, transparant, zwart)

(brut, geanodiseerd, zwart)
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Hoge kwaliteits LED profielen
Technische informatie

LED PROFIELEN
BY DCDF

Technische tekening Referentienummer Omschrijving

LEDDSL15BM Hoogte 15 mm

Inbouw zonder boord

L: 3000 mm   B: 17,5 mm   D: 15 mm 

Afwerkingen: aluminium

Beschikbare kleuren: brut

LEDDRL15FM Hoogte 15 mm

Inbouw met boord

L: 3000 mm   B: 24,5 mm   D: 15 mm   IB: 17,5 mm

Afwerkingen: aluminium

Beschikbare kleuren: geanodiseerd

LEDD45FM Onder hoek van 45°

Opbouw

L: 3000 mm   B: 18,67 mm   D: 18,67 mm

Afwerking: aluminium

Beschikbare kleuren: geanodiseerd

LEDDRL7FM (alu)

LEDDZRL7FM (zwart)

Hoogte 7mm

Inbouw met boord

L: 3000 mm   B: 24,5 mm   D: 7 mm   IB: 17,5 mm

Afwerking: aluminium

Beschikbare kleuren: geanodiseerd / zwart

LEDDSL7BM (alu)

LEDDZSL7BM (zwart)

Hoogte 7mm 

Inbouw of opbouw zonder boord

L: 3000 mm   B: 17,5 mm   D: 7 mm

Afwerking: aluminium

Beschikbare kleuren: geanodiseerd / zwart

LEDAFDTRA1LGT_LED28 

(transparant) kunststof

L: 3000 mm

Afwerking: gebogen

Beschikbare kleuren: transparant

LEDA0PLAT (opaal)

LEDAZPLAT (zwart) kunststof

L: 3000 mm

Afwerking: plat

Beschikbare kleuren: opaal / zwart
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